Avantaje

Produs

Compozitie

Proprietati

Domeniu de apli-
care

Date Tehnice

Forma de livrare

Depozitare

Asigurarea calitatii

Baumit Alpha 2000
Sapa fluida de interior C20-F5

B Efect autonivelant
B Aplicare manuala si mecanizata

B Perfecta pentru sape incalzite

Mortar uscat predozat pentru sapa pe bazé de sulfat de calciu, pentru aplicare manuala si mecanizata in tehnica fluida.
Liant pe baza de sulfat de calciu, nisipuri, adaosuri.

Sapa Baumit Alpha 2000 se distinge prin tendinta sa foarte redusa de contractie (este posibila realizarea de suprafete mari
fara rosturi de contractie), lucrabilitate usoara (proprietati de curgere foarte bune), domeniu extins de aplicare si prin plane-
itatea suprafetei. Este recomandata pentru incalzirea prin pardoseala (acoperire perfecta a tevii).

Poate fi utilizatd ca sapa flotanta(pe strat de izolatie termica/acustica), sapa glisantad (pe folie de polietilend), ca sapa in
aderentd sau la sisteme de incalzire in pardoseald fara alte adaosuri de aditivi suplimentari. Nu este permisd expunerea
prelungita la umiditate ridicata a produsului Baumit Alpha 2000, de aceea nu este adecvata pentru spatii cu o solicitare de
umiditate W 4 conform standardului ONORM B 2207 (de ex. spalatorii, bucatarii mari de cantine, instalatii cu dusuri in spatii
industriale si nerezidentiale, piscine, etc.).

Rezistenta la incovoiere la 28 de zile: > 5 N/mm?
Rezistenta la compresiune la 28 de zile: > 20 N/mm?

Clasa de rezistenta: CA C20 F5
Standard: SREN 13813
Densitate in stare uscata: 1950 kg/m?*
Conductivitate termica [2: aprox. 1.400 W/mK

Acoperire 2 m?/cm/sac 50 m?/to /cm

Granula 4 mm 4 mm

Consum 18.5 kg/m?/cm - 19 kg/m?/cm 18.5 kg/m?/cm - 19 kg/m?/cm
Necesar apa 16 %

sac 40kg, 1 palet=35 saci=1400 kg
siloz

6 luni de la data inscrisd pe ambalaj, la loc uscat, racoros, in ambalajul original, nedesfacut.

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
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Clasificare conform Clasificarea detaliatd in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de secu-
normelor chimice ritate (in conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Suportul trebuie sa fie portant uniform, nivelat, uscat, neinghetat, stabil, rezistent si curat, conform normelor in vigoare.

Pregatire suport Daca este cazul, suportul se prelucreaza mecanic (sablare, frezare). Golurile si fisurile din suport trebuiesc inchise.
In cazul aplicarii sapei in aderentei, este necesara pregatirea zonei de aderenta prin desprafuire si amorsare obligatorie.
Amorsa are rolul de a controla absortia apei in timpul turnarii si uscarii sapei.
Amorsa va evita formarea aparitiei de ,bule” la suprafata sapelor .

Rosturile structurii de rezistenta ale cladirii trebuie s3 se regaseasca atat in sapa cat si in straturile de finisaj ale pardoselii.
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Aplicare

Sapa Baumit Alpha 2000 poate fi aplicata ca sapa in aderenta, sapa glisanta, sapa flotanta si ca sapa cu incalzire in pardo-
seala. Dupa turnare sapa se va nivela cu ajutorul cadrului de nivelare printr-o usoara vibrare cu miscari verticale.

Sapa in aderenta

Stratul suport trebuie sa fie absorbant, curat, fara resturi de mortar, lapte de ciment intéarit si eflorescente se indeparteaza
zonele friabile prin slefuire si se curata praful. Umiditatea reziduald a pardoselilor de baza trebuie s fie < 2,5%.

Este necesard amorsarea prealabild cu Baumit Grund si respectarea timpului de uscare de cca 15 minute. La contactul
dintre pardoseala si pereti se vor monta benzi marginale.

Sapa glisanta (pe folie de separatie) .

Se utilizeaza la suporturile uleioase sau acolo unde sunt necesare masuri de etansare (ex. pardoseli de lemn). Inainte de
aplicarea foliei de separatie, stratul suport se curatd mecanic (resturi de mortar, parti care se desprind, care ar putea afecta
folia de separatie) si se inchid fisurile.

La contactul dintre pardoseala si pereti se vor monta benzi marginale.

La pardoselile in contact cu solul (incaperi fara subsol) este necesara o hidroizolatie orizontala corespunzatoare.

Sapa flotanta

La partea inferioard a peretilor se vor monta intéi benzi marginale dupa care se vor monta placile fono/termoizolante speci-
fice utilizarii la pardoseli. Placile termoizolante se acopera cu o folie din polietilena cu suprapunere de 10 cm la Tmbinari
pentru a evita patrunderea materialului la placile termoizolante.

Sapa pentru pardoseli incalzite

Turnarea sapei se va face in doud etape. Primul strat se va aplica pana la acoperirea elementelor de incélzire (tangenta
superioara a conductelor) iar cel de-al doilea strat se va aplica in grosimi de minim 40 mm (incluzand colierele de prindere
a elementelor). Grosimea minima a sapei se va stabili pe baza calculelor din proiectare tinand cont de incarcare, deforma-
bilitatea polistirenului (CP) si grosimea acestuia.

Se va verifica ancorarea ferma a elementelor de incélzire de stratul suport.

In cazul sistemelor de incélzire prin pardoseald, inainte de turnarea sapei, se verifica instalatia; in timpul turnarii sapei
trebuie ca elementele de incalzire sa fie umplute cu apa sub presiune.

Detalii suplimentare privind sistemele de pardoseala realizate cu sapa Baumit Alpha 2000 se pot gasi in Ghidul de punere
in opera a sapelor Baumit sau apeland la Serviciul Tehnic.

Malaxarea si transportul sapei fluide Alpha 2000, atunci cand este livrata la siloz se va face numai cu pompa speciald conec-
tata la siloz.

In cazul utilizarii produsului la sac, aplicarea se poate face mecanizat cu masina de tencuit PFT G4 sau PFT G5c, cu adaptarile
corespunzatoare (rotor-stator D8-1,5 si R 7-1,5).

Testarea consistentei sapei

Testarea se va face pe o suprafatéd plana, neabsorbanta (folie) cu o doza de verificare de 1,3 |. M&suratoarea diametrului va
incepe la 2 minute de la varsarea materialului din doza de verificare.

Diametrul trebuie s fie cuprins intre 40-45 cm.

Adaugarea de aditivi pe santier:

Pentru a se asigura sa nu se producd modificari cu efecte negative ale proprietatilor sapei (se refera atatla mortarul proaspat,
cétsi la produsul finit), prin addugarea pe santier a aditivilor (de exemplu acceleratori), inainte de utilizarea lor se va executa
obligatoriu o verificare a aptitudinii. Executantul poarta intreaga raspundere privind addugarea oricarui tip de aditiv.
Grosimi de aplicare:

Grosimile de aplicare ale sapei sunt stabilite de catre proiectant si sunt in functie de incarcarea sapei, tipul de aplicare
(aderenta, glisanta sau flotanta) si destinatia cladirii.

Grosimile minime conform ONORM B3732:2016 sunt:

Sapa in aderenta (direct pe stratul suport) - grosimi 25-80 mm;

Sapa glisanta (pe folie de separatie 0.1 mm grpsime) - grosimi 30-80 mm;

Sapa flotanta (pe strat de izolatie termica/acustica cu grosimea pana la 25 mm, incarcari usoare<2 KN/m?)* - grosimi 40-80
mm;

P\nec;Izgsaapde\gr&chgzllgFepérgloéeala grosimea minima de aplicare peste conducta se masoara de la generatoarea superioara a conductei.

In timpul executarii sapei si in cursul perioadei de protectie de 1 zi, sapa Baumit Alpha 2000 trebuie sa fie protejata contra
deshidratarii premature.

Trebuie sa fie evitati curentii de aer si expunerea la radiatia solara directa.

Circulabila de cétre persoane;

Este circulabild de catre persoane dupa 1 zi, poate fi incarcata partial dupa 2 zile si poate fi incarcata la capacitatea totala
dupa 5 zile.

Uscarea

Pentru a se obtine o uscare favorabila si rapida, dupa terminarea perioadei de protectie, trebuie sa fie asigurata o ventilare
intensa (optim prin aerisire suficientd, vezi Fisa tehnica capitolul privind “"Uscarea sapelor”). O ventilare intensé trebuie sa fie
executatd incepand dupa o zi de la turnarea sapei Baumit Alpha 2000.

Aménarea ventilarii provoaca o intérziere considerabild a uscarii. Efectul de deshidratare/uscare este intensificat prin incal-
zirea incaperilor.

Conditiile nefavorabile (de ex. conditiile atmosferice cu umiditate ridicatd a aerului, perioade cu ploi de durata, ger, etc.),
de asemenea grosimi mari ale sapei, pot prelungi considerabil durata deshidratarii.

Sapa cu sisteme de incélzire in pardoseala

La sapele cu incalzire, pentru favorizarea deshidratarii/uscarii optime, trebuie sa fie inceput procesul de incalzire cel mai
devreme la 3 zile si cel mai tarziu la 5 zile dupa turnarea* sapei Baumit Alpha 2000.

In cazul conditiilor de temperatura nefavorabile (+5°C pana la +15°C), inceperea deshidratérii este intarziata.

A se vedea protocolul de incélzire conform standardului ONORM B 2242-2 si descrise ulterior la capitolul Sisteme de incal-
zire in pardoseala. * Procesul de punere in functiune a instalatiei de incalzire in pardoseald se poate realiza si la un moment
ulterior, dar trebuie sa fie terminat totdeauna fnainte de acoperirea pardoselii cu stratul final.

Temperatura maximé de alimentare conform standardului ONORM B 2242 - partea 1, 2 si 4 péna la 7.

Sapele Baumit se disting prin indici foarte buni de conductibilitate termica, prin care este asigurata o transmitere rapida a
caldurii de la conducta la suprafata finitad a pardoselii.

Sapele Baumit Alpha sunt recomandabile mai ales pentru sape cu sisteme de incalzire in pardoseala deoarece ele invelesc
perfect tevile de incalzire a pardoselii, datorita structurii lor compacte si a capacitatii excelente de curgere, realizénd astfel
un contact optim intre sapa si teava de incalzire.

Rezistente - aderenta la tractiune pe stratul de sapa

Prin respectarea instructiunilor la turnare si prelucrarea ulterioard conform Fisei tehnice (consistenta corectd / gradul de
raspandire corect, fard umezire excesiva, vibrare corespunzatoare, respectarea perioadelor de protectie/a perioadei de
expunere la circulatie de catre persoane / a incarcarii la capacitatea totala, prin prevenirea murdaririi ulterioare a suprafetei
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Recomandari

Nivele de umiditate reziduali admise a sapelor inaintea acoperirii in conformitate cu normele GNORM B2236/

B2218
Sapa fara incalzire <0,5%
Sapa cu incalzire <0,5%
Pardoseli din piatra naturala si Sapa fara incalzire <0,5%
artificiala Sapa cu incalzire <0,3%
Covor PVC, Mocheta Sapa fara incalzire <0,5%

Sapa cu incalzire <0,3%

CM - Metoda de verificare a umiditatii
sapei cu carbid.

Temperatura aerului, materialului si a suportului in timpul prepararii si procesului de priza trebuie s fie de cel putin 5°C si
max. 30°C.

Atentie: La temperaturi nalte pot interveni perioade de priza si de intarire mai scurte.

Pentru accelerarea timpului de uscare se recomanda ca la 24 de ore dupa turnare suprafata sapei sa fie slefuita.

Baumit Alpha 2000 nu este adecvata pentru utilizarea in zona exterioara si in spatii cu solicitare de catre umiditate W4
conform standardului ONORM B 2207 (de ex. spalatorii, instalatii de dusuri in spatii nerezidentiale, etc.).

In situatia finisajelor de pardoseala lipite (parchet lipit, placaje ceramice etc) se recomanda slefuirea inainte de amorsare cu
Baumit Grund, pentru indepartarea stratului superior permitand astfel o absorbtie marita si o uscare rapida a sapei.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumpaératorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund
stadiului actual de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare
contractului de vanzare-cumparare. Ele nu absolvd Cumparatorul de obligatia de a verifica dacd produsul este potrivit cerintelor de aplicare si
exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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