Avantaje

Produs

Compozitie

Proprietati

Domeniu de apli-
care

Date Tehnice

Forma de livrare

Depozitare

Asigurarea calitatii

Baumit DuoContact

Adeziv si masa de spaclu pentru placi
termoizolante

B Rezistenta si durabilitate ridicata
H  Excelent raport calitate-pret
B Aplicare usoara

Adeziv mineral pulverulent pe baza de ciment pentru lipirea, spacluirea si inglobarea plasei din fibra de sticla parte compo-
nenta a sistemelor termoizolante Baumit. Produs verificat conform agrementului tehnic national.

Ciment, rasina sintetica, nisipuri, adaosuri.

Aderenta foarte buna la suport, flexibilitate ridicata, lucrabilitate excelentd, permeabil la vapori, rezistenta la soc foarte
buna, impermeabil, cu aplicare usoard, manuala si mecanizata.

Pentru lipirea placilor termoizolante pentru fatade din polistiren expandat EPS sau vatad minerald. Masa de spaclu armata
pentru inglobarea plasei din fibra de sticla. Poate fi utilizat si pentru spacluirea suprafetelor de tencuieli minerale.

Rezistenta la incovoiere: > 3 N/mm?

Rezistenta la compresiune: > 7 N/mm?

Grosimea minima de strat: 3 mm (grosime masa de spaclu)
Grosimea maxima a stratului: 5 mm (grosime masa de spaclu)
Densitate: 1500 kg/m?*

Timp de pastrare in vas: aprox. 1.5 ore

Rezistenta la difuzia vaporilor: >17.5

Temperatura de aplicare: > 5 max. 30 °C

Conductivitate termica 2 0.700 W/mK

Acoperire 2.6 m%/Sac - 3.1 m%/Sac (lipire+spacluire polistiren)
Consum 4 kg/m? - 5 kg/m? (lipire polistiren)

Consum 4 kg/m? - 4.5 kg/m? (spacluire polistiren)

Necesar apa 51/Sac

sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg

12 luni de la data inscrisa pe ambalaj, la loc uscat, racoros, in ambalajul original, nedesfacut.

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
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Clasificare conform
normelor chimice

Suport

Pregatire suport

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de secu-
ritate (in conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suportul trebuie sa fie uscat, neinghetat, fard praf, permeabil, neted, cu capacitate portanta.

Planeitatea suportului trebuie sa corespunda conform normelor in vigoare.
Nota: Inregistrarea unor valori pentru abaterile de planeitate ale stratului suport peste valorile indicate necesitd modificarea
tehnologiei de aplicare a sistemelor termoizolante.

ABATERI STRAT SUPORT ADMISE PE VERTICALA S| ORIZONTALA

Distanta 10 cm Tm 4'm 10 m 215m
Abaterea (valori 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm
limita)
Aplicare Amestecare
Se toarna adezivul in apa curatd si se amesteca lent cu mixerul, apoi se lasd 5 min. timp de maturare, dupa care se mai
amesteca o data.
Timp de prelucrare: 1,5 ore.
Materialul care a inceput sa faca prizé nu se mai foloseste.
Lipire
Aplicare manuala:
Metoda cordonului perimetral si puncte:
Lipirea se va face cu ajutorul cordonului perimetral si a punctelor.
Cantitatea de adeziv aplicata este in functie de abaterea de planeitate a suportului si grosimea stratului de adeziv (cca. 1 cm
pana la 2 cm), astfel incét suprafata de contact la suport s& fie de min. 40%.
In jurul marginilor placii se va face un cordon perimetral cu latime de 5 cm, iar in mijlocul placii se vor aplica 3 puncte de
lipire de dimensiunea unei palme.
Neplaneitatile de pana la +/-10 mm pot fi preluate de stratul de adeziv, grosimea maxima a stratului de adeziv este de 2 cm.
Metoda de lipire continua:
Pe suporturi plane adezivul poate fi aplicat continuu, cu spaclul cu dinti de 10 mm, direct pe placa termoizolanta. In acest
caz se pot prelua abateri de planeitate ale suportului pana la max. 5 mm.
Dibluire
Dupa minim 24 de ore de la lipire placile termoizolante se dibluiesc. Capetele diblurilor se spacluiesc cu acelasi material cu
12 ore inainte de aplicarea stratului general de armare.
Spacluirea
Armarea suprafetei in cazul sistemului de termoizolare cu placi EPS: Baumit DuoContact se aplicd cu un spaclu cu dinti de
10 mm.
In proaspét se inglobeaza plasa de fibra de sticl3, fara sa faca cute, in fasii verticale, de sus in jos, cu o suprapunere de 10
cm a fasiilor.
Plasa trebuie sa fie acoperitd cu DuoContact minim 1 mm (in zona de suprapunere minim 0,5 mm, max. 3 mm).
Dupa inglobarea plasei se face in proaspat spacluirea si netezirea suprafetei. Nu se recomanda o gletuire exagerata.
Urmele de la fierul de glet se vor nivela dupa ce materialul este semiintarit.
Plasa de fibra de sticla va fi pozitionata central in grosimea stratului de masa de spaclu.
Grosimea stratului de armare trebuie s fie de 3-4 mm.
Este interzisd montarea plasei direct pe placa termoizolantd si apoi spacluirea.
La colturile ferestrelor si usilor inainte de armarea generala se va executa o armare diagonala cu straifuri de plasa de fibra
de sticla Baumit dimensiuni de cca. 20x40 cm.
Dupa aplicarea stratului de masa de spaclu armata se interzice aplicarea unui strat de nivelare suplimentar de masa de
spaclu nearmata.
In cazul in care este necesar a se corecta planeitatea suprafetei se va aplica un nou strat de masa de gpaclu armat conform
indicatiilor de mai sus.
Daca aplicarea stratului de masa de spaclu nu s-a facut in termen de doud saptamani dupa lipirea placilor EPS este necesar
ca pléacile sa se slefuiasca din nou.
Spacluirea suprafetelor de tencuieli minerale:
Pregatirea suporturilor din tencuieli var-ciment - se curata dupa caz.
Pozitionare plasa
Grosime nominala (mm) Grosime minima (mm) Grosime maxima1) (mm) Pozitia plasei din fibra de
sticla
3 2 >2,5 Central
5 4 >4,5 Treimea exterioara
Fisa tehnics Baumit Romania Com S.R.L. _ ' BQU
2/3 $ RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www. —

03-04-2026 baumit.ro - office@baumit.ro |



Recomandari

Temperatura aerului, materialului si a suportului in timpul prepararii si procesului de priza trebuie s fie de cel putin 5°C si
maxim 30°C .

Fatadele trebuie protejate de actiunea directd a razelor solare, a ploii si a vantului puternic prin intermediul plasei de
protectie pentru fatade. Umiditatea ridicata si temperaturile scazute pot conduce la lungirea timpului de uscare.

Este foarte important ca inainte de aplicarea tencuielii decorative, masa de spaclu sé fie |dsata la uscat minim 2-3 zile" si sa
aiba o uscare uniform3, adica fatada sa nu aiba pete umede - intunecate.

Functie de grosimea masei de spaclu se recomanda timp de uscare 1 zi/1 mm grosime.

Informatii suplimentare se gasesc in Ghidul de punere in opera a sistemelor termoizolante pentru fatade Baumit.

Finisaje

Tencuiala Baumit NanoporTop cu grundul Baumit PremiumPrimer

Tencuiala Baumit StarTop cu grundul Baumit PremiumPrimer

Tencuiala Baumit SilikonTop cu grundul Baumit PremiumPrimer

Tencuiala Baumit SilikatTop cu grundul Baumit UniPrimer

Tencuiala Baumit GranoporTop cu grundul Baumit UniPrimer

Tencuiala Baumit StellaporTop cu grundul Baumit UniPrimer

Tencuiala Baumit CreativTop cu grundul Baumit UniPrimer

Tencuiala Baumit MosaikTop cu grundul Baumit UniPrimer

Tencuiala Baumit DuoTop cu grundul Baumit UniPrimer

Tencuiala Baumit EdelPutz Spezial cu grundul Baumit UniPrimer

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund
stadiului actual de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare
contractului de vanzare-cumparare. Ele nu absolvd Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si
exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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