Avantaje

Produs

Compozitie

Proprietati

Domeniu de apli-
care

Date Tehnice

Forma de livrare

Depozitare

Asigurarea calitatii

Baumit ProTherm plus (EPS 80)

Polistiren expandat ignifug pentru fatade

B Rezistente termice ridicate
B Durabilitate si stabilitate
B Eficienta termica ridicata

Placi termoizolante din granule de polistiren expandat, clasificat ca polistiren de fatada, pentru sistemele de termoizolatie
Baumit EPS. Abateri reduse de planeitate, fara contractie, ignifugat, rezistent la factorii climatici.

Granule expandate de polistiren.
Pentru constructii vechi si noi, ca sistem exterior de izolare termica la fatade.

Polistiren fara abateri de planeitate, fara contractie, ignifugat, rezistent la factorii climatici.

Reactia la foc:
Cod Identificare:

Culoare:
Standard:
Dimensiune placa:

Conductivitate termica [

20 30 40
I o050 080 1.05

20 30 40
24 16 12
12 8 6

B s1 dO (Euroclasa B)

Baumit ProTherm Plus SR EN 13163-T1-L2-W1-Sb1-P3-BS150-
CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2

alb

SREN 13163-2012+A1:2015.
50 cm x 100 cm

0.037 W/mK

Rezistenta Termica declarata R (m’K/W)

50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200

130 160 185 215 265 320 375 405 430 485 540
50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200
10 8 7 6 5 4 3 3 3 2 2
5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1.5 1.5 1 1

A se feri de razele ultraviolete (soare), de influenta precipitatiilor si de deteriorare mecanica.

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
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Clasificare conform
normelor chimice

Suport

Pregatire suport

Aplicare

Recomandari

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de secu-
ritate (in conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suportul trebuie s fie curat, uscat, neinghetat, fara praf, permeabil, neted cu capacitate portant3, fara eflorescente si fara
elemente friabile. Verificarea suportului se va efectua conform normelor in vigoare. Planeitatea peretelui trebuie sa cores-
punda reglementarilor tehnice in vigoare.

In cazul suporturilor cu abateri ce depasesc abaterile admisibile mentionate se va contacta serviciul tehnic Baumit pentru
o solutie personalizata.

Montarea placilor

Pl3cile se vor monta cu fata tratata (alba) spre exterior. In principiu se vor utiliza numai placi intregi, de jos in sus, tesute. Este
admisa utilizarea de straifuri (Iatime minima 15 cm), dar acestea se distribuie in fatadd, nu la colturile cladirii.

Se verificd planeitatea suprafetei polistirenului dupa lipire si eliminarea rosturilor goale dintre placi.

La nivelul rostului dintre placi nu este permisé patrunderea de adeziv.

Imbinarile placilor nu trebuie sa treaca peste canturile golurilor (de exemplu golurile de ferestre si usi). Canturile cladirii se
realizeaza tesut pe latimea placii. Pentru aceasta sectiune este admisa numai utilizarea de placi intregi si a jumatatilor de
placi.

Lipirea placilor

Se va realiza prin metoda Lipirii perimetrale si in puncte.

Cantitatea de adeziv aplicat va fi selectatd astfel incét, tindnd cont de tolerantele suportului si de grosimea stratului de
adeziv (aproximativ 1 pana la 2 cm) sa se formeze o suprafata de contact cu suportul de minim 40%.

La marginea placii se aplicad pe intreaga suprafata un strat cu o Iatime de aproximativ 5 cm, iar in mijlocul placii sunt aplicate
trei puncte de adeziv cu o dimensiune care corespunde aproximativ unei palme.

Denivelarile de pana la 10 mm pot fi compensate prin stratul de adeziv.

In completare la normele in vigoare este necesara respectarea tehnologiei de punere in opera a sistemului termoizolant!

Temperatura aerului, a materialului si a substratului pe parcursul prelucrarii si al prizei trebuie s& fie de minim +5°C.

Fatada va fi protejata de razele directe ale soarelui, de ploaie sau de vant puternic (de exemplu prin plasé de protectie a
schelelor).

Umiditatea atmosferica ridicata si temperaturile scazute pot prelungi semnificativ durata de uscare.

La nivelul placilor de fatada expuse la radiatii ultraviolete pentru o duratd de peste 2 saptamani (placi ingélbenite) nu este
admisa aplicarea de masa de spaclu; este necesara o noua slefuire si o desprafuire.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund
stadiului actual de cunoastere in stiintd si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare
contractului de vanzare-cumparare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si
exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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